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AUTOTRANSPORTER

Unsere Aufbauten wurden konstruiert, um hohen
Beanspruchungen standzuhalten. Die Baureihe
EPS4VA wurde flr geeignete Transporterfahr-
gestelle mit einem Gesamtgewicht bis 4,0 t ent-
wickelt. Sie zeichnet sich durch niedriges Gewicht
und hohe Aufbaustabilitat aus. Der Voll-Aluminium-
Aufbau verfugt uber einen durchgehenden Boden
aus querliegenden Alu-Profilen mit nach EN 12640
Dekra zertifizierten Ovall6chern fur die Ladungs-
www.lkwaufbauten.de sicherung auf den Standflachen.



STANDARDAUSSTATTUNG
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Alu - Profile mit gestanzten
Ovalléchern



ZUSATZAUSSTATTUNG

Autotransporter Sport
(fur tiefergelegte Fahrzeuge)

serienmaRige lackierte Reling
mit Rundléchern, optionale
lackierte Seitenblenden

Leuchtbalken
+ Leuchtbalkentrager optional

WEITERE OPTIONEN

Anhangekupplung Radstopper

Rundumleuchten Rundumleuchten mit Arbeitsscheinwerfern Seilwinde mit Seitenvorschub
und zusatzlichen Riickleuchten



EPS4VA

Lange ca. Breite ca. Aufbaugewicht ab Radstand
(mm) (mm) (kg) (mm)
ab 4800 2100 300 ca. 3900-4490
IHRE NOTIZEN
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Abbildungen entsprechen zum Teil nicht der Grundausstattung. WWW. IkwanbaUten. de

MaRe und Gewichte annahernd. Konstruktions und Ausstattungséanderungen vorbehalten.



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

